BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
Waidhofen/Thaya - Bahnhofstralie

[INNENAUSBAU |
Innenwande/Decken IGipskartonwénde mit Spachtelung an allen Wand - u. Deckenflachen
Bodenbeldge Vorraum Laminat
Gang Laminat
WC Fliesen
Bad Fliesen
Abstellraum Laminat
Kochnische Laminat
Wohnzimmer Laminat
Zimmer Laminat
Terrasse/Balkon/Loggia  Betonplatten auf StelzfiRRe
Laminat 4 Dekors zur Auswahl
Fliesen 2 Dekors zur Auswahl
Wandbelage Fliesen im Badezimmer im Spritzwasserbereich - 2 Dekors zur Auswahl

im WC hinter WC-Muschel

Wand- und Deckenanstrich |Decken- und Wandflachen aller Wohn- und Nebenrdume
in gebrochenem Weil ausgemalt

Innentiiren glatte Turblatter (R6hrenspan), Oberflache in Weil3, Holzumfassungszarge
Beschlage Rosettengarnitur in ALU

Wohnzimmertir mit Glasfillung (ESG)

Abstellraumtir mit Liftungsspalt

Wohnungseingangstiir WK2, Oberflache innen Weil} - auen laut Farbkonzept
Holzumfassungszarge/Doppelfalz

Beschlag: aulRen und innen Driicker, Alu Neusilber,
gerichtet flr den Einbauzylinder der zentralen SchlieRanlage
5 Stiick Eigenschlussel

Fenster und Fenstertiiren IKunststofffenster weily mit 3-fach-Isolierverglasung und Zuluftelementen

Beschattung: IAussenroIIIéden mit Schnurzug/Kurbel

[HEIZUNG- LUFTUNG - SANITARINSTALLATION |

Heizung Die Warmeenergieversorgung erfolgt tiber eine, von der EVN

betriebene Fernwarmeanlage.

Die Warmeverteilung erfolgt Giber eine FuBbodenheizung.

Die Regelung erfolgt tiber ein Raumthermostat

Die Verrechnung erfolgt tiber einen Warmemengenzahler durch den Betriebsfiihrer.
Einzelraumregelung auf Sonderwunsch maglich.




Raumtemperaturen Die Heizleistung ist der Norm entsprechend berechnet
und bringt unter Beriicksichtigung der laut Osterreichischer Klimakarte
angenommenen AulRentemperatur folgende Raumtemperatur:

Bad: +24°C
Wohnraume: +22°C
andere Zimmer: +20°C
Kiche: +20°C
Vorraum, Gang, WC : +15°C
Warmwasser Erfolgt Gber die zentrale Heizanlage.

Die Verrechnung erfolgt Uber einen Warmwasserzahler durch den Betriebsfihrer.

Liftungsanlagen Samtliche innenliegenden Sanitarrdaume werden mechanisch entliftet.

Bad: Einzelventilator hygrostatisch geregelt mit Schalter fur Volllast

WC: Einzelventilator mit Nachlaufrelais Uber Lichtschalter

Die Zuluft erfolgt Gber hygr. gesteuerte Fensterlifter in den Aufenthaltsraumen

[SANITAREINHEITEN

Einrichtungen |weil

Armaturen |verchromt

Sanitarinstallation 1 Stuck Hange-WC

Wohnung 1 Stk. Waschtisch mit Einhandmischer

1 Stk. Dusche 90/90 bodeneben, Glaswand mit Eckeinstieg,
Einhandmischer und Brause

1 Anschluss fir Abwasche und Geschirrspiler

1 Waschmaschinenanschluss im Bad

1 Handtuchtrockner

|[ELEKTROINSTALLATION

Elektroinstallation Die Versorgung erfolgt aus dem Netz der EVN.
Betriebsspannung 3 x 400/230 V
Jede Wohnung erhalt eine eigene Zahlung.

Vorraum 1 Deckenauslass mit Wechselschalter bzw. Taster

1 Steckdose

1 IT-Medienverteiler inkl. 1 Doppelsteckdose

1 Elektroverteiler

1 Telefonauslass (Leerverrohrung)

1 Klingeltaster am Gang bei der Wohnungseingangstiire

1 Gegensprechanlage hoérerlos mit Turéffner und integrierter Glocke
1 Raumthermostat fir FBH

wC 1 Deckenauslass mit Ausschalter
1 Abluftventilator mit Nachlaufrelais Uiber Lichtschalter

Kochnische 1 Deckenauslass mit Ausschalter

1 Anschluss fir E-Herd

1 Steckdose fir Geschirrspiiler

4 Steckdosen Uber der Arbeitsplatte

1 Steckdose fiur Umluftdunstabzugshaube
1 Steckdose fir Kiihischrank




Wohnzimmer 2 Deckenauslasse mit Ausschalter (fir Essplatz und Wohnbereich)

2 Steckdosen

1 Doppelsteckdose bei TV-Antennenanschluss

1 TV Antennenanschluss fiir SAT-Signal digital, ORF 1+2 und Radio
0. SAT-Anlage (ORF-Karte)

1 IT-Leerverrohrung bei der Antennendose

Bad 1 Wandauslass fiir Spiegelbeleuchtung mit Ausschalter

1 Deckenauslass mit Ausschalter

1 Steckdose

1 Steckdose fur Waschmaschine

1 Steckdose fur Trockner

1 Abluftventilator hygrostatgesteuert mit Schalter fir Volllast
1 Steckdose fur Handtuchtrockner

Abstellraum 1 Deckenauslass mit Ausschalter
1 Steckdose

Schlafzimmer 1 Deckenauslass mit Ausschalter

2 Doppelsteckdosen (neben Doppelbett)

2 Steckdosen (eine bei IT-Leerverrohrung)
1 IT-Leerverrohrung

Jedes weitere Zimmer 1 Deckenauslass mit Ausschalter
3 Steckdosen (eine bei IT-Leerverrohrung)
1 IT-Leerverrohrung

Gang |1 Deckenauslass mit Wechselschalter oder Taster

Terrasse/Balkon/Loggia 1 Steckdose mit Klappdeckel
1 Wand/Deckenauslass mit Ausschalter im Wohnzimmer

Kellerabteile |mit Gittertrennwande - Feuchtraumbalken in den Gangen

E-Ladestation Fir jeden/einen Stellplatz ist eine Leerverrohrung flr eine Nachristung einer
E-Ladestation vorgerichtet

Photovoltaikanlage Am Dach des Gebaudes werden Photovoltaikmodule mit ca, 20kWp angebracht.
Die Photovoltaikanlage stiitzt den allgemeinen Stromverbrauch des Gebaudes

Energiegemeinschaft Jeder Mieter kann bei Teilnahme an der Energiegemeinschaft am erzeugten

Strom partizipieren.

Die Beleuchtungskorper sind von den Mietern selbst beizustellen und zu montieren.
Rauchmelder werden in den erforderlichen Raumen an der Decke montiert.

Eine digitale Satellitenanlage fir den Empfang aller ASTRA-Sender ist vorgesehen.
Fir den Empfang ist ein digitaler SAT-Receiver mit ORF-Karte notwendig und vom Mieter selbst beizustellen.

Die Anschlussmaoglichkeit an die Telefon/Internetversorgung mit Glasfaser wird durch eine Leerverrohrung bis in
den Vorraum jeder Wohnung geschaffen. Das Ansuchen um die Herstellung des Anschlusses ist von jedem
Mieter beim jeweils gewlinschten Anbieter zu stellen.

Auf Grund der verschiedenen Wohnungstypen sind Abweichungen der beschriebenen Ausstattung méglich.

Es gelten in jedem Fall die Grundriss- bzw. Installationsplane.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die OVE / ONORM E 8015 - Elektrische Anlagen in Wohngeb&uden
nicht zur Anwendung kommt.



[AUSSENANLAGEN

Wege und Hauszugénge

|Befestigt mit Pflaster- oder Asphaltbelag

Garagenabstellplatze

|Beschichtung

Regenwasser

Dachwasser und Oberflachenwasser werden in Sickerschachten
und Sickermulden zur Versickerung gebracht.

Griinraum/Allgemein

Gartnerische Gestaltung samt Sitzmdglichkeit
1 Gartenwasseranschluss

Die Wohnhausanlage im gegenstandlichen Bauvorhaben wird in der beschriebenen Bauweise und in der
dargestellten Ausstattung errichtet. Wir ersuchen jedoch um Verstandnis, dass aus technischen oder
baugesetzlichen Griinden wahrend der Bauausfilhrung Anderungen notwendig werden kénnten.

Sonderwinsche konnen ausschlie3lich in schriftlicher Form und im Einvernehmen mit dem Bauherrn und dem
jeweiligen Professionisten Berucksichtigung finden.

| Stand:  25. Februar 2026 |




