BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

7350 Oberpullendorf, GroR3feldgasse, (29 RH)

INNENAUSBAU:

Innenwande/Decken:

Gips- Maschinenputz bzw. Spachtelung an allen Deckenflachen,
Bad KZ-Putz

FuBboden-Unterbau:

Heizestrich, Trittschallddmmung und Styroporbeton
Kellerersatzraum: U-Betonplatte geschliffen

Bodenbelage: Diele Fliesen
Flur Laminat
wC Fliesen
Bad Fliesen
Abstellraum Fliesen
Kiche Laminat
Wohnzimmer Laminat
Zimmer Laminat
Kellerersatzraum U-Betonplatte geschliffen
Terrassen Betonplatten
Stiegenbelége: Stiege vom Erdgeschoss in das Obergeschoss Laminat
Handlauf aus Holz
Wandbelage:

Fliesen im Badezimmer ca. 2,0 m hoch
im WC Sockelleiste, WC EG: Fliesenschild hinter Handwaschbecken

Wand- und Deckenanstrich:

Decken- und Wandflachen aller Wohn- und Nebenrdume
in Weil3 ausgemalt
Kellerersatzraum: Weil3 ausgemalt

Innenttren:

glatte Turblatter, Oberflache Weil3, Stahlzargen weil3 lackiert
Beschlage in ALU-Rosettengarnitur,
Wohnzimmertur mit Glaslichte (ESG)

Hauseingangstiir:

Aluminium-Hauseingangsture mit seitl. Fixverglasung, Zylinderschloss und
Mehrfachverriegelung , 5 Stiick Eigenschlissel

Fenster:

Kunststofffenster weil3 mit Isolierverglasung und Zuluftelementen
Lichtkuppel / Dachausstieg im Obergeschoss

Beschattung

|AuRenrolliaden

HEIZUNG- UND SANITARINSTALLATIONEN: |

Heizung:

Die Warmeenergieversorgung erfolgt Gber eine Luft-Wasser Warmepumpe.
Modulierendes Warmepumpensystem in Split-Bauweise, Au3eneinheit wird
am Flachdach und Inneneinheit im Technikraum angeordnet.

Alle Reihenhauser erhalten FuRbodenheizung, die Regelung wird mit einem
Raumthermostat im Wohnzimmer gesteuert. Der erforderliche
Heizungsverteiler ist in den jeweiligen Geschol3en untergebracht.

Warmwasser:

Die Versorgung erfolgt ebenfals tUiber die Warmepumpe mittels
Warmwasserspeicher im Technikraum.



Raumtemperaturen: Die Heizleistung ist der Norm entsprechend berechnet
und bringt unter Beriicksichtigung der laut Osterreichischer Klimakarte
angenommenen Aul3entemperatur folgende Raumtemperatur:
Bad: +24°C
Wohnraume: +22°C
andere Zimmer: +20°C
Kuche: +20°C
Diele, Flur, WC : +15°C
Kellerersatzraum: unbeheizt
Liftung: In den SanitarrAumen Abluft mechanisch und hygrostatgesteuert Giber Dach,

Zuluft Gber Zuluftelemente in den Fenstern

[SANITAREINHEITEN:

Sanitérinstallation.:

|Alle Reihenhauser sind It. nachstehendem Standard ausgefiinrt.

Einrichtungen: IWeiI’S
Armaturen: Iverchromt
Reihenhaus: lie 1 Stiick Hange-WC im Erd- und Obergeschoss komplett

1 Stk. Handwaschbecken mit Kaltwasserhahn im WC im Erdgeschoss

1 Stk. Waschtisch mit Einhandmischer

1 Stk. Badewanne 170/75, weif3 emailliert mit Einhandmischer und Brause
1 Anschluss fir Abwasche und Geschirrspller

1 Waschmaschinenanschluss im Technikraum im Erdgeschoss

1 Trockneranschluss im Technikraum im Erdgeschoss

ELEKTROINSTALLATION; TV - ANLAGE |

Elektroinstallation.:

Die Versorgung erfolgt aus dem Netz der jeweiligen Energieversorger
Betriebsspannung 3 x 400/230 V
Jedes Reihenhaus erhélt einen eigenen Z&hler

Photovoltaikanlage:

auf Sonderwunsch

Hauszugang:

1 Deckenauslass mit Au3enleuchte

Diele:

1 Deckenauslass mit Wechselschalter bzw. Taster
1 Steckdose

1 Doppelsteckdose

1 Telefonauslass (Leerverrohrung)

1 Stk. Glocke mit Klingeltaster auf3en

1 Stk. Rauchmelder

WC: EG + OG

1 Wandauslass tber der Tur mit Ausschalter Diele bzw. Flur
1 Abluftventilator mit Nachlaufrelais

Kochnische/Kiiche:

1 Deckenauslass mit Ausschalter

1 Anschluss fir E-Herd

1 Steckdose fur Geschirrspiler

4 Steckdosen Uber der Arbeitsplatte

1 Steckdose fur Umluftdunstabzugshaube
1 Steckdose fur Kihlschrank




Wohnzimmer: 2 Deckenausléasse mit Ausschalter (fur Essplatz und Wohnbereich)
2 Steckdosen

1 Doppelsteckdose bei TV-Antennenanschluss

1 TV Antennenanschluss, SAT-Anlage

1 IT-Leerverrohrung bei der Antennendose

1 Raumthermostat fir Ful3bodenheizung

1 Stk. Rauchmelder

Bad: 1 Wandauslass fur Spiegelbeleuchtung mit Ausschalter
1 Deckenauslass mit Ausschalter

1 Steckdose mit Klappdeckel

1 Geblasekonvektor

1 Abluftventilator mit Ausschalter

Abstellraum/Technikraum: 1 Wandauslass uber der Tir mit Ausschalter

1 Steckdose

1 Steckdose mit Klappdeckel fir Waschmaschine
1 Steckdose mit Klappdeckel fur Trockner

1 Elektroverteiler

1 IT-Schwachstromverteiler mit Leerverrohrung
Gerateanschlisse fir 230V

1 Abluftventilator

Schlafzimmer: 1 Deckenauslass mit Ausschalter

2 Doppelsteckdosen (neben Doppelbett)

2 Steckdosen (eine bei IT-Leerverrohrung)
1 IT-Leerverrohrung

1 Stk. Rauchmelder

Jedes weitere Zimmer: 1 Deckenauslass mit Ausschalter

3 Steckdosen (eine bei IT-Leerverrohrung)
1 IT-Leerverrohrung

1 Stk. Rauchmelder

Flur: 2 Deckenauslasse mit Wechselschalter oder Taster
1 Stk. Rauchmelder

Stiegenhaus: 1 bis 2 Wandauslasse mit
2 Wechselschalter

Kellerersatzraum: 1 Deckenauslass mit Ausschalter
1 Steckdose mit Klappdeckel unter Schalter
1 Zahlerverteiler

Terrasse: 1 Steckdose mit Klappdeckel
1 Wandauslass mit AuBenleuchte und Ausschalter im Wohnzimmer

Rauchmelder werden in den erforderlichen R&umen an der Decke montiert.
Die Beleuchtungskérper sind von den Mietern selbst beizustellen und zu montieren, auf3er Terrasse und Hauseingang!

Eine digitale Satellitenanlage fiir den Empfang aller ASTRA-Sender ist vorgesehen.
Ein digitaler SAT-Receiver mit ORF-Karte ist notwendig und vom Mieter selbst beizustellen.

Die Anschlussméglichkeit an die Telefon/Internetversorgung wird durch eine Leerverrohrung bis in den
Diele jedes Hauses geschaffen. Das Ansuchen um die Herstellung des Internet/Telefonanschlusses
ist von jedem Mieter personlich beim jeweils gewiinschten Anbieter zu stellen.

Folgender Anbieter steht zur Auswahl: Kabel Plus

Auf Grund der verschiedenen Reihenhaustypen sind Abwe ichungen der beschriebenen
Ausstattung mdoglich. Es gelten in jedem Fall die Grundr iss- bzw. Installationsplane.



|[AUSSENANLAGEN: |

Wege und Hauszugénge: |Befestigt mit Pflaster- und Asphaltbelag

PKW-Abstellplétze: |Befestigt mit Pflasterungen

Traufenpflaster: Traufenschotter mit Raseneinfassungssteinen und Grobschotter-
Hinterfullung

Regenwasser: Dachwasser und Oberflachenwasser werden in den
Mischkanal eingeleitet.

Eigengarten: wenn erforderlich gebéscht, mit Fertigrasen

1 Gartenwasseranschluss selbstentleerend
Maschendrahtzaun 1m

Die Reihenhausanlage im gegenstandlichen Bauvorhaben wird
in der beschriebenen Bauweise und in der dargestellte n Ausstattung errichtet -
jedoch ersuchen wir um Verstéandnis, dass aus technisc hen oder baugesetzlichen

Griinden wéhrend der Bauausfiihrung Anderungen notwendi g werden kdnnten.
Sonderwiinsche von Reihenhauswerbern kénnen ausschli eflich in schriftlicher Form
und im Einvernehmen mit dem jeweiligen Professionisten und dem Bauherrn bzw. der

ortlichen Bauleitung Beriicksichtigung finden.

Stand: 14. Mé&rz 2019 |
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